
Schwedischer Qualitätsboden
E C H T H O L Z B O D E N  F Ü R  A L L E  R Ä U M E



Tipp

Eine solide Erfahrung von Qualität 
durchdringt unsere gesamte Produktion.

CL
OSER TO

 NATURE

Wir können Holz! 
Unsere Leidenschaft für Holz steht an erster 
Stelle. Wir überwachen jede Stufe des Vere-
delungsverfahrens und bauen unsere gesamte 
Tätigkeit auf Erfahrung und Wissen auf. Mo-
dernes Denken erleichtert es uns, schnell und 
unkompliziert auf Kundenwünsche einzugehen, 
ohne Abstriche bei der Qualität zu machen.
Wir kontrollieren die gesamte Lieferkette 
vom Wald bis zum Haus. Die Zugehörig-
keit zur Unternehmensgruppe PROFURA 
AB, zusammen mit u.a. dem Sägewerk 
Balung-strand  in Dalarna, garantiert uns 
eine stabile Versorgung mit hochwerti-
ger Rauware. Holz, das mehr als hundert 
Jahre Zeit zum Wachsen hatte, bekommt 
auch Zeit, um zu reifen und zu trocknen, 
bevor wir es an unsere Kunden liefern.
Unsere Fußböden oder Innenverkleidungen ge-
ben Nuancen und Farbspiele wieder, die nur die 
Natur erschaffen kann. Unsere Aufgabe liegt in 
der Veredelung und Verarbeitung dieser von der 
Natur geschaffenen Schönheit, professionell 
und kompetent nach Kundenwunsch. 

Ein Druckschaden  auf einem Holzfußboden, z.B. 
durch einen Schuhabsatz, lässt sich überraschend 
einfach beseitigen. Gehen Sie wie folgt vor: Legen 
Sie einen nassen Lappen auf die schadhafte Stelle 
des Fußbodens. Nach kurzer Zeit haben sich die 
Fasern wieder aufgerichtet und der Schaden ist 
für das bloße Auge nicht mehr zu erkennen. Diese 
Methode funktioniert, so lange die Fasern nicht 
weggerissen oder durchgeschnitten worden sind. 
Scharfe Gegenstände können die Fußböden dauer-
haft beschädigen. Dicke Fußböden können im Falle 
eines Schadens abgeschliffen werden.
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KIEFER NATUR
HARTWACHSÖL

KIEFER WEISS
HARTWACHSÖL

KIEFER GEBÜRSTETE 
OBERFLÄCHE

KIEFER
UNBEHANDELT 

FICHTE 
UNBEHANDELT 

Fußboden - 
Qualitätsbeschreibung

Unsere Rauware kommt ausschließlich 
aus der nordschwedischen Region Norr-
land, in der die Bäume klimatisch bedingt 
sehr langsam wachsen. Dieses gibt uns 
ein Kernholz von höchster schwedischer 
Qualität. In schwedischen Bauernhäusern, 
Herrenhäusern und Schlössern findet 
man Dielenböden, die seit dem 16. 
Jahrhundert beschritten worden sind. 
Holzfußböden, die seit vielen  Generatio-
nen benutzt werden und immer schöner 
werden.
Ein echter Holzfußboden hat kein Ablauf-
datum. Ein Stigma-Fußboden ist eine 
Zukunftsinvestition, an deren Schönheit 
man sich vom ersten Tag an erfreuen 
kann. 

MASSIVHOLZDIELEN
Unsere Hobeldielen werden fachgerecht 
auf eine Restholzfeuchte von 9% mit 
einer Toleranz von +/- 2% getrocknet.
Dieses entspricht einer Luftfeuchte von 
50% bei einer Temperatur von 20°C. 
Um eine korrekte und gleichmäßige Holz-
feuchte gewährleisten zu können, werden 
die Dielen  bei uns in einer klimatisierten 
Halle gelagert. 

SORTIERUNG
A-Sortierung
Unsere A-Sortierung wird aus allerbesten 
Hölzern gefertigt. Es hat eine natürliche 
Struktur mit einigen „gesunden“ Ästen.

U/S-unsortiert/hobelfallend
Eine Mischung aus A- und B-Sortierung, 
die dem Fußboden ein lebhaftes, rusti-
kales Aussehen verleiht. Diese Qualität 
kommt dem, was die Natur produziert, 
am nächsten.

B-Sortierung
Diese Sortierung ist für den erfahrenen 
Fußbodenverleger geeignet, der bereit 
ist, für die Planung und den Zuschnitt 
extra Zeit aufzuwenden. Die B-Sortierung 
kann Äste, schwarze Äste sowie andere 
Fehler enthalten. Die einfache Verlegung ist 
jedoch stets gewährleistet. 

PROFIL
Massivholzdielen 1,5 mm gefast

Golvträ 1,5 mm fas
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Weiche Böden für harten Halt
Schön zu begehen, pflegeleicht und eine Oberfläche die jahrelangem Verschleiß standhält. Ein echter Holzboden schafft ein warmes 
und gemütliches Gefühl und sorgt für eine gute Akustik im Raum. Ein massiver Holzboden wird persönlich, da jedes Brett sein einzigar-
tiges Aussehen und einen echten und natürlichen Ausdruck hat. Unsere Böden bestehen aus erstklassigen schwedischen Rohstoffen, 
die in Schweden lokal hergestellt werden. Die kurzen Arbeitwege helfen ebenfalls unsere Umwelt.

Mjuka golv för hårda tag
Sköna att gå på, lätta att sköta, vackra i rummet och en yta som tål att slitas på under många år. Ett äkta trägolv skapar en varm och 
ombonad känsla och ger en bra akustik i rummet. Ett massivt trägolv blir personligt, då varje bräda har sitt unika utseende och med ett 
äkta och naturligt uttryck. Våra golv är av förstklassig svensk råvara, svenskproducerat och närproducerat, så givetvis ett bra miljöval. 
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QUALITÄT A / B/ HF

PAKETGRÖSSE Breite: 100 cm Höhe 55 cm Länge: 180-540 cm

Sortiment

Dimension 16x120 21x142 27x142 27x165 27x190 32x190 32x215
Kiefer - roh x x x x x x x
Fichte - roh x x x  x
Öl-Wachs natur Kiefer x x x x x x
Öl-Wachs weiß Kiefe x x x x x x
Öl-Wachs natur Fichte  x x  
Öl-Wachs weiß Fichte  x x  
Osmo Hartwachsöl Kiefer x x x x x x
Osmo Hartwachsöl Fichte x x 

FUSSBODEN

FUSSBODENDIELEN
• Die natürliche Struktur wird  
 hervorgehoben.
• Lebhafte, rustikale Oberfläche.
• Bis zu 50% höhere Ober-  
 flächenhärte als bei traditionell   
 gehobelter Fichte/Kiefer. 
• Sehr angenehmes Laufgefühl.
• Widerstandsfähige Oberfläche.

Tipp

BALKENABSTAND
• 15 mm – vorhandener Bodenbelag

• 21 mm – 400 ca

• 27 mm – 600 ca

• 32 mm – 900 ca

Gebürstete 
Oberfläche
Wir haben mit über 49 Jahren auf 
dem Markt die längste Erfahrung im 
Bereich von Strukturoberflächen. 
Durch Bürsten werden die weicheren 
Teile (Frühholz) der Bretter entfernt, 
sodass die härteren  Teile (Spätholz) 
hervortreten. Diese Form der Ober-
flächenstrukturierung kann für die 
meisten Produkte aus unserer 
Fertigung angewendet  werden.

Foliierung/
Etiketten

UNSERE PRODUKTE KÖNNEN 
BÜNDELWEISE FOLIIERT UND MIT 

ETIKETTEN GEMÄSS 
KUNDENWUNSCH VERSEHEN 

WERDEN.
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PROFIL
Fußbodendielenendspundung

Rundpro�l med förlängd �äder

Rak ändspont överlappande
vid förlängd �äder

Ändspont med stor fas över-
lappande vid förlängd �äder

Fasad ändspont

Rak ändspont

Ändspont golv

”Wir verarbeiten
erstklassige 

Rohware aus 
Nordschweden.”

„Unsere
schnellen Vorlauf-

zeiten bedeuten 
auch sichere 
Lieferzeiten“

Wir kennen Holzböden!
E X K L U S I V E  U N D  M O D E R N E  H O L Z B Ö D E N

E I N  L E B E N D I G E S  G E F Ü H L  -  E I N  R A U M ,  N A C H  D E M 
M A N  S I C H  S E H N E N  M U S S

Endspundung
VORTEILE Geringere Lagerhaltung, geringeren Verschnitt,
saubere und passgenaue Stöße.

MÖGLICHKEITEN Wilde Verlegung im 
Fußbodenbereich für spezielle Effekte. 
Anpassungsmöglichkeiten der Stirnseiten 
entsprechend dem Profil (Fase, Schrägprofil, 
Rundprofil etc.) Alle Längen (1,8-5,4 m) können 
endgespundet werden.

Oberflächen-
veredelung
• Wir verwenden Hartwachsöl für unsere  
 Massivholzdielen

• Alle unsere Hartwachsöle sind umwelt- 
 freundlich entwickelt

Fußbodenheizung
Alle unsere Böden halten Fußboden-
heizungen mit einer Temperatur von 
maximal 27 Grad stand
Bei der Installation mit Fußboden-
heizung müssen die geltenden Bran-
chenrichtlinien befolgt werden. Die 
maximal zulässige Außentemperatur 
beträgt 27 ° C, auch unter Teppichen 
und Möbeln. Der Boden muss immer 
mit Dampf- oder Feuchtigkeitsbarriere 
vor darunter liegender Feuchtigkeit ge-
schützt werden. Das Heizsystem muss 
so ausgelegt sein, dass es über die 
gesamte Bodenfläche eine sehr gleich-
mäßige Oberflächentemperatur bietet. 
Weitere Informationen zu Holzböden bei 
Fußbodenheizungen finden Sie unter: 
www.golvbranschen.se.

FUSSBODENDIELEN
(sauber gehobelt oder 
gebürstet)
• Öl-Wachs Natur
• Öl-Wachs Weiß

Tipp
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PROFILE

Hobelware
Wir sind ein Unternehmen mit langjähriger Erfahrung 
in der Fertigung von gehobelten und weiter veredelten 
Massivholzpaneelen. Unsere Produkte sind von hoher 
Qualität und einem hochwertigen Finish. Für kurzfristige 
Lieferungen haben wir ein Ferigwarenlager für einige 
unserer Standardprodukte und Oberflächenveredlungen 
eingerichtet. Gleichzeitig haben wir ein breites Sortiment 
an Rohwaren, das uns kurzfristige Lieferungen entspre-
chend den Wünschen unserer Kunden ermöglicht. Hier 
folgt eine Zusammenstellung von Abmessungen der 
verschiedenen und meist vorkommenden Paneelprofile. 
Es ist uns möglich Paneelprofile individuell den Kun-
denwünschen entsprechend anzuferigen.

Rundpro�l

Fasspont

Slätspont 4mm öppning
�nsågad/hyvladt

Slätspont

Pro�lbräda

Pärlspont

Enkelfas

Pro�lbräda

Antik pro�l

Lockläkt R5

Lockläkt fas

Runtomhyvlat med faser

Runtomhyvlat

Rundpro�l

Fasspont

Slätspont 4mm öppning
�nsågad/hyvladt

Slätspont

Pro�lbräda

Pärlspont

Rundpro�l

Fasspont

Slätspont 4mm öppning
�nsågad/hyvladt

Slätspont

Pro�lbräda

Pärlspont

Rundprofil

Fasebretter

Schrägprofil

Glattkantbrett

Fasebretter/Profilbretter/Softline  

Glattkantbretter/Balkonbretter

akt. Maß nom. Maß Verpackung Standardausführung
19x96 22x100 6/330 mit Trockennuten
19x121 22x125 6/270 mit Trockennuten 
19x146 22x150 6/210 mit Trockennuten
19x171  22x150  4/192 mit Trockennuten
22x121 25x125 5/225 ohne Trockennuten
22x146 25x150 4/168 ohne Trockennuten
24x121 28x125 5/180 ohne Trockennuten
24x146 28x150 4/168 ohne Trockennuten
28x146 32x150 4/140 ohne Trockennuten
28x171 32x175 4/108 ohne Trockennuten 

akt. Maß nom. Maß Verpackung Standardausführung
18x95 22x100 6/330 Kanten gefast
18x120 22 x 125 6/270 Kanten gefast
18x145 22x150 6/210 Kanten gefast
18x170  22 x 175 4/192 Kanten gefast
18x195 22x200 4/160 Kanten gefast
   
21 x 95 25 x 100 5/275 Kanten gefast
21x120 25x125 5/225 Kanten gefast
21x145 25x150 4/168 Kanten gefast
21x170  25 x 175 4/144 Kanten gefast
21x195 25x200 3/120 Kanten gefast

26x120 32x125 4/180 Kanten gefast
26x142 32x150 4/140 Kanten gefast
26x192 32x200 3/105 Kanten gefast

Folgende Möglichkeiten 
der Oberflächen-

veredlung stehen zur 
Verfügung:

• Bürsten
•	 Endspundung	der	Paneelprofile

Weitere Dimensionen auf Anfrage
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Älvshult 124, SE-311 63 Älvsered Sverige | Telefon +46 (0)325 - 189 70 | info@stigma.se | www.stigma.se 

Unser Unternehmen gehört zur PROFURA Aktiengesellschaft. Zu dieser Gruppe gehört ebenfalls
Balungstrands Sågwerk. Dadurch ist der liefertermingerechte Bezug von hochklassiger Rauware sichergestellt.

Wir überwachen und kontrollieren alle Einzelschritte der Fertigungskette „Vom Wald zum Kunden“..

Folgen Sie uns in den sozialen Medien

Stigma of Sweden

stigma_of_sweden
ppa. MARKO RADOS 

Mobil: +49 (0)179 130 58 91

Tel: +49 (0)40 210 504 80

E-mail: marko@stigma.se

www.stigma se

Postadresse:

Stratenbarg 12a

223 93 Hamburg


